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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ПОДБОР ВИНТОВОГО НАСОСА АМС
	Применение 
(промышленность, технологическая линия)
	

	Конструкция винтового насоса 
(горизонтальный, вертикальный, бочковой, компактный, с бункером и шнеком, пищевой)
	

	Продукт (через запятую, если несколько)
	

	Плотность, кг/м3
	

	Вязкость продукта, мПа*с
Пример продуктов по вязкости:

растительное масло – 100

йогурт – 150

сливки – 500

мед – 2000

сгущенное молоко - 6000

джем - 8000
	

	Температура, ºС
	

	Размер твёрдых частиц, мм
	

	Содержание тв. частиц, об. % (абразивность продукта): 

нет – низкая – средняя – высокая.
Например:

чистая вода, полимер – нет;
загрязненная вода, сточные воды (< 4%) – низкая;
неутяжеленные буровые (глинистые) растворы, промышленные стоки (шламовая вода), штукатурные суспензии (< 12%) – средняя;
обезвоженный ил, утяжеленные буровые растворы, РУО, притирочные пасты(> 12%) – высокая.
	

	Водородный показатель pH
	

	Характеристики насоса

	Подача насоса (мин – ном – макс), м3/ч
	

	Давление на входе в насос (бар) или высота самовсасывания (м)
	

	Давление на выходе из насоса, бар
	


	Конструкция насоса (горизонтальный, вертикальный полупогружной, бочковый, с бункером и шнеком, пищевой)
	

	Условия эксплуатации

	Место установки (открытое пространство, в помещении)
	

	Температура окруж. среды, ºС
	

	Режим работы 
(кол-во часов работы насоса в сутки)
	

	Степень защиты оборудования (IP54, IP55, др.)
	

	Взрывозащита - 1ExdIIBT4 (да /нет)
	

	Присоединения насоса к трубопроводу

	Условный диаметр входа / выхода продукта, мм
	

	Дополнительные патрубки (дренаж, CIP-мойка)
	

	Тип присоединений 

(фланец, молочная муфта  DIN 11850, Clamp, внутренняя трубная резьба, патрубок под шланг)
	

	Материальное исполнение

	Ротор (40Х13+закалка, 12Х18Н10Т, Х- спец. сплав)
	

	Статор (NBR, EPDM, FKM, HNBR)
	

	Проточная часть, корпус (СЧ 20 / сталь 20 с защитным покрытием, 12Х18Н10Т, Х- спец. сплав)
	

	Уплотнение вала (выбрать необходимое, если известно)

	сальниковая набивка 
	

	одинарное торцевое
	

	одинарное торцевое с защитной ступенью
	

	двойное торцевое 
	

	двойное торцевое картриджного типа
	

	Дополнительные опции (выбрать необходимое)

	Регулирование (частотный преобразователь, вариатор, сменная героторная пара)
	

	Шкаф управления
	

	Независимая вентиляция двигателя
	

	Датчик защиты насоса от сухого хода
	

	Рубашка обогрева насоса
	

	Датчик или реле давления нагнетания
	

	Датчик температуры редуктора/подшипников
	

	РТС в обмотке электродвигателя
	

	Предохранительный клапан
	

	Предвключенный шнек
	

	Передвижная тележка
	

	Пистолет раздаточный
	

	Другие сведения

	
	

	
	

	
	

	
	

	Контактная информация

	Организация, контактное лицо
	

	Телефон, E-mail
	

	Дата заполнения
	


